
DGS-3120 Команды для работы с SD-картой
 

 

Шаг 1. Команда "ss" позволяет просмотреть все доступные команды.  

 

 

Шаг 2. Вставьте SD-карту и Вы увидите ее, как диск D. 

 

 

 

 

 

 



Шаг 3. Скопируйте F/W_R1.01.27 c текущего диска С на SD-карту (диск D). 

 

 

Шаг 4. Смените загрузочный образ ПО с текущего (хранится на диске С) 
 

  

  

 

 

 

 

 

Шаг 4. Смените загрузочный образ ПО с текущего (хранится на диске С)
на новый, который хранится на диске D.



Шаг 5. Убедитесь в том, что загрузочный образ ПО действительно изменен. 

  

 

Затем перезагрузите коммутатор. 

 

 



Шаг 6. Скопируйте конфигурационный файл "config.cfg", хранящийся 
на диске С на диск D, с именем "test.cfg".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 7. Смените загрузочную конфигурацию с текущей (хранится на диске C)
на новую ("test.cfg"), хранящуюся на диске D.

 

 

Изменения вступят в силу после перезагрузки коммутатора. 



Приложение 

#1. Удалить файл с диска.  

 

 Обратите внимание на то, что необходимо использовать команду
"del", а не "delete".
F/W R1.00.026 удален с диска С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#2. Скопировать F/W R1.01.027 с SD-карты обратно на диск С
с именем "abc.had".

 

 

 

#3. Скопировать конфигурационный файл "test.cfg" с SD-карты на диск С
с именем "testtest.cfg".

 


